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Anzeigefunktionen
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Frischwasserstand
Die Anzeige erfolgt dreistufig mitiels eingeblendeter Balken. Beim unterstan Balken

gind noch ca. 16 Liter Wasser vaorhanden,

Abwassertank _ _
Bei vollem Tank erscheint das Symbol blinkend im Display. Nach Dricken einer be-
liebigen Taste geht das Blinken in Daveranzeige uber.

Batteriebetrieb

Das Symbal erscheint, wenn die Stromversorgung ausschiiellich aus der Zusatz-
batterie erfolgt, also nicht bai Nachladung durch das Ladegerat oder den Generator,
Wenn die Batteriespannung auf 10.5 V absinkt, blinkt das Symbol und die Kihlbox
wird automatisch abgeschaltet.

Batteriespannung
Anzeige der Zusatzbatteriespannung in Velt. Die Anzeige wird mit der
Taste B abgerufen.

Aubantempearatur
Anzeige der AuBentemperatur in °C. Die Anzeige wird mit der Taste _if_ abge-
rufen.

Kihlboxtemperatur
Anzeige der eingestellten Soll-Temperatur der Kihlbox in °C, Die Anzeige wird mit
der Taste {} abgerufen.

Kihlboxbetrieb _ _
Das Symbal erscheint, sobald die Kihlbox eingeschaltet wird. Bei Funktionsstd-
rungen blinkt das Symbol.

MNetzspannung und Ladegerait

Das Symbol erscheint, wenn Netzspannung anliegt und das Ladegerat in Betrieb
iat, Bei Metzausfall oder Funktionsstérungen des Ladegerits wird das Symbol aus-
geblendet.

Batteriekapazitat

Anzeige der zur Verfigung stehenden Zusatzbatteriekapazitat in 10 %-5chritten.
Sie erscheint bei Batteriebetriab erstmalig etwa & Minuten nach Einschalten aines
Verbrauchers. Vorher wird nur das erste und letzte Balkensymbol angezeigt,
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AuBentemperatur
Abfrage der Aulentamperatur in °C. Die Temperaturanzeige bleibt erhalten, bis die

Batteriespannung abgefragt wird.

Batteriespannung
Abfrage der Spannung der Zusatzbattere in Volt. Die Anzeige bleibt erhalten, bis
die AuBentemperatur abgefragt wird.

Kiihlboxtemperatur
Solange diese Taste gedrickt wird, erscheint auf dem Display die eingestelite Soll-
Tempearatur der Kihlbox.

Kihlbox ein/aus
Durch gemeinsames Dricken dieser Taste und der Taste €3 wird die Kihlbox ein-
oder ausgeschaltet. Baim Einschalten erscheint das Symbol £3 .

Kihlboxtemperatur erhdhen

Jedes Tippen der Taste erhoht die Soll-Temperatur im Bereich von - 20 °C bis

+ 20 °C um jeweils 1 °C. Die Taste €} mul dabei gehalten werden. Die einge-
gebene Temperatur erscheint im Display.

Kihlboxtemperatur verringem

Jedes Tippan der Taste senkt die Soll-Temperatur im Bereich von -20 °C bis
+20 °C um jeweils 1 °C. Die Taste €3 mul dabei gehalten werden. Die eingege-
bene Temperatur arscheaint im Display.

Displaybeleuchtung

Die Beleuchtung des Displays wird automatisch fr
3 Minuten eingeschaltet, wenn eine beliebige Taste
gedrickt wird.

Aulerdem ist die Beleuchtung mit der Instrumen-
tenbeleuchtung des Basisfahrzeuges gekoppelt.
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Als Mehrausstatiung ist eine thermostatgesteuerte
und programmierbare Umluft-Standheizung fur
Benzin- oder Dieselbetrieb verfugbar.

Sie befindet sich unter dem Fahrzeug am Fahrzeug-
boden und wird aus dem Fahrzeugtank mit Kraft-
stoff versorgt. Die Heizung arbeitet unabhéngig von
Motor und Fahrzeugheizung und kann wihrend der
Fahrt oder i Stand im Dauerbetrieb gemutzt
werden,

Bedienfeld mit
Temperaturrégelschalter E13

Standheizung D2L
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Kraftstofftank

Die Luft strdmit aus dem Ausstrdmer hinter dem
Fahrersitz in den Wohnbereich.

Im Sommer kann das Gebldse der Heizung auch
ohne Heizwirkung zur Umwalzung der Luft im Fahr-
Feug genutzt werden. Das Ein- und Ausschalten
sowie die Regulierung erfolgt an dem Bedienfald
oberhalb des Kichenblocks.

Mit Hilfe der Vorschaltuhr kann die Standheizung
direkt oder Uber programmierbare Worwahlzeitan
gestartet werdan,

VarschaltuhrET111

Steuergerat JG5

Sicherung S62

S5P136/27



1 Bedienfeld mit Temperaturregelschalter E13

2 VarschaltuhrE111

3 Relais J116 f. Widerstandsleitung

4 Relais J195 f. Glihkerzeniberwachung
5 Steuergerit JB5

6 Sicherungshalter

S5F 136/28

T Ausstromer

8 Ansaugkanal

9 Verbrennungsluftschlauch
10 Kraftstoffpumpe G23

11 Glihkerze Q6

12 Abgasrohr
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Luftheizgerat D2L fiir Dieselbetrieb

Das Luftheizger#t D2L arbeitet nach dem Verdamp-
farprinzip, das heilit, der von der Kraftstoff-

pumpe G23 geférderte Krafistoff wird in die Brenn-
kammer gefuhrt und unter Zufuhr von Luft wird ein
brennfidhiges Gemisch gebildet, das von der Glih-
kerze entzindet wird und anschliefend selbstandig
weiterbrennt.

Die bei der Verbrennung entstehande Wiarme wird
Gber den Warmatauscher an die zugefihrte Umluft
abgegeben und vom Geblase als Warmluft in den
Wohnbereich baférdart.

So funktioniert es
Einschalten/Start

Mit dem Einschaften der Heizung dber den Wipp-
schalter auf dem Bedienfeld leuchiet die danebean-
liegende grine Betriebsanzeigeleuchte auf.

Mach max. 3 Sekunden wird das Gluhwendel der
Glihkerze eingeschaltet und das Geblase [Guft mit
vollar Drehzahl an. Die Glihkerze enwarmt die Bren-
nerbauteile und nach einer Glihdauer von ca.

30 Sekunden beginnt die Kraftstofforderung, Der
zugefihrie Kraftstoff bildet in Verbindung mit der
Brennluft ein brennfahiges Gemisch, das sich an der
Glihkerze entzindet. Mach 90 Sakunden — der
Warmetauscher kst warm, @s hat sich eine stabile
Flamme gebildet — schaltet der Thermoschalier die
Glihkerze aus.

Das Heizgerat lauft jetzt mit voller Heizleistung und
die am Warmetauscher erhitzte Heizluft gelangt
durch den Ausstramer in den Wohnberaich.

Ist die arn Temperaturregelschalter E 13 eingestelite
Temperatur erreicht, setzt die Regelung ein.

Regelung

Die Brennstoffmenge wird auf ca. 25 % reduziert.
Dadurch sinkt auch die Heizleistung auf ca. 25 %
(B0 Watt). Nachdem die Raumtemperatur unter
dia singestelita Temperatur abgesunken ist, wird
die Brennstoffmenge wieder auf 100 % erhaht.
Entsprechend steigt auch die Heizleistung.

Uberwachung
M Dia Flarmnme wird durch den Brennwachter dbar-
wacht, Dieser beeinflult den Sicherheiisschaltar

im Steuergerat, der das Gerat bei Storungen ab-
schaltet.
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B Zindet die Heizung nicht, wird sie max.
3 Minuten nach Einsetzen der Brennstoff-
forderung automatisch abgeschaltet.

Hinweis

Ist ein defekter Gebldsemotor Ursache einer Stor-
abschaltung, kann die im Steuergerat eingebaute
Motorstromsicherung angesprochen haben — Neu-
start durch Aus- und Wiedereinschahen.

B Edischt die Flamme wahrend des Betriebes von
selbst, wird die Heizung nach max. 4 Minuten
abgeschaltet — Neustart durch Aus- und Wie-
dereinschalten.

W Wenn die max. zuldssige Temperatur der Heizluft
berschritten wird, setzt der Uberhitzungs-
schalter am Warmetauscher die Brennstoffzu-
fuhr in Verbindung mit dem Steuergerit auller
Betrieb. Gleichzeitig blinkt die rate Uberhitzungs-
anzeigeleuchte auf dem Bedienfeld. Ist die Uber-
hitzungsursache beseitigt, kann durch Aus- und
Wiedereinschalten das Gerét erneut in Betrieh
genocmmen werden.

B Wenn die Spannung am Steuergerat unter ca.
10,5 V absinkt bzw. Ober 15 V ansteigt, schaltet
ein im Steuergerat eingebauter Unter-/
Uberspannungsschutz das Heizgerat ab.

B Ist die Gliuhkerze defekt oder ist die elektrische
Laitung zur Kraftstoffpumpe unterbrochen, star-
tet das Heizgerat nicht.

Ausschalten

Mit dem Ausschalten dber den Wippschalter er-
lischt die grine Betriebsanzeigeleuchte. Zur schnel-
laren AbkGhlung des Gerats lauft das Geblése wei-
ter, bis der Tharmoschalter automatisch den
Machlauf beendet.



D2L

Krafistoff

Umiluft

Warmilufi

1 Kraftstoffpumpe G23

2 Elektromotor VB1

3 Frischluftgeblaserad

4 Verbrennungsluftgeblaserad
§ Glihkerze Q6

& Brennkammer

Technische Daten:
B Heizmedium : Luft
W Heizluftdurchsatz B0kg/h = 10 %
B Heizlegistung $2300W £ 10%
B Brennstoff : Dieselkraftstoff
B Brennstoffverbrauch :0.271/h £ 10%
W Elektr. Leistungsauf-
nahrmie
— beim Start (240W + 10 %
— Betrieb f1EW £ 10%

Verbrannungsiuft Abgas

S55P 136728

7 Brennwachter F16

B Warmetauscher

9 Uberhitzungsschalter F17

10 Abgas

11 Temperaturbegrenzungsschalter FE2
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Bedienung/Funktion

1 Temperaturragelschalter E13

2 Luftungssymbol
3 Heizungssymbaol

4 Heizungs-/Geblaseschalter E16
6 Betriebsanzeigeleuchte (grin) KBS
8 Uberhitzungsanzeigeleuchte {rot) K88

Heizung einschalten

Durch Betatigen des Wippschalters 4 nach rechts,
wird die Heizung eingeschaltet und die grine
Betriebsanzeigeleuchte & leuchtet auf.

Heizleistung regelin

Mit dem Temperaturregelschaltar 1 wird die Heiz-
leistung stufenlos geregelt. Voraussetzung: Keine
Ansteuerung von der Vorschaliuhr E111.

Wenn die eingestelite Temperatur arreicht ist, wird
die Heizleistung geringer und die Betnebsanzeige-
lauchte 5 wird dunkler, Die Temperatur wird dann
thermostatisch anndhernd kenstant gehalten.

Uberhitzungskontrolie

WWenn die rote Uberhitzungsanzeigelsuchte 6 blinkt,
ist die max. zuldssige Hei tur dber-
schritten, das Helzgerat schaltet ab. Ursache dafir
kann z.B. die Verddmmung der Heizluftkanale, wia
Luftansaugkanal oder Warmluftausstromer, sein.
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Wiedereinachalten nach Stérung

Wurde das Heizgerat durch einen Stérfall (Uber-
hitzung, Heizflamme erloschen, Motorstromsiche-
rung defekt) abgeschaltet, kann durch kurzes Aus-
und Wiedereinschalten des Wippschalters 4 die
Helzung wiedereingeschaltet werden.

Heizung ausschalten

Zum Ausschalten wird der Wippschalter 4 in Mittel-
stellung gebracht — die Betriebsanzeigeleuchte 5
erlischt. Das Geblase 13uft noch ca. 3 Minuten
wieiter.

Geblise ein- und ausschalten (ohne Heizwir-
kung)

Durch Betatigung des Wippschalters 4 nach links
wird nur das Geblase eingeschaltet. Die Betriebs-
anzeigeleuchte 5 leuchtet auf. Zum Ausschalten
wird der Schalter in Mittelstellung gebracht.



VorschaltuhrE111

Mit der Vorschaltuhr kénnen bis zu drei verschie- VWeitere Funktionen:

dene Einschaltzeitan der Standheizung vorgewahit

werden, W Einschaltzeitpunkt vorprogrammierbar bis zu
giner Waoche.,

B Vorwahlzeiten bleiban gespeichert und konnen
ermeut aktiviert werden.

B Max. Betriabszeit Gber die Vorschatuhr
120 Minuten.

SSP 136/31

Anzeigefunktionen

Symbaol

Vorwahizeiten
Anzeige fir die drei méglichen Vorwahlzeiten

! ll] 3 5 Uhrzait, Vorwahizeit oder Restlautzeit

B Berisbsstérungen

DC Temperaturanzeige (Sonderausstattung)

ml-laizhﬂtriah

S 0 Wochentag
SSP 136/32
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Lihrzeit stellen, abfragen
Wochentag stellen

Vorwahlzeit abfragen, aktivieren
Aktuallen Wochentag stellen

Heizung Ein-Aus

Ricklauf bei Uhrzeit und Vorwahlzeit
Abfrage der Restlaufzeit

i
Worauf bei Uhrzeit und Vorwahlzait

Stellen des Vorwahltages
Alktivieren der Temperaturanzeige (Sonderausstatiung)
I




Personliche Notizen
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