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Elektrische Anlage

Die Bedienungs- und Anzeigeeinheit fir

Campingausristung E153

Die Bedienungs- und Anzeigeeinheit fir Campingausristung, die Zentralelektronik fir das California-spezifische

Bordnetz, ist im Dachbereich der Fahrerkabine angeordnet. Es steuert im Einzelnen California-spezifische

Komponenten an, wertet Informationen aus und ist die Schnittstelle zu den Insassen. Im Meni der Anzeigeeinheit

ist der Einsatz eines Solarmoduls vorbereitet. Folgende Komponenten sind angeschlossen bzw. folgende Daten

werden ausgewertet:

- die Elektrohydraulik des Aufstelldaches,

- die Kihlbox,

- die Zusatzluftheizung,

- der Status der Batteriekapazitdat(en),

- die Fillstande der Frisch- und Abwassertanks,

- die AuBentemperatur.

. —

Auf der Rickseite der Bedienungs- und Anzeige-
einheit fir Campingausristung sind folgende

Anschlisse vorhanden:

- ein 32-poliger Zentral-Anschlussstecker

- zwei Anschlussstecker fir die Zusatzluftheizung,
die ebenfalls Uber die Bedienungs- und Anzeige-
einheit fir Campingausristung bedient wird.

$329_026

Zentral-Anschlussstecker

T J
$329_058

Anschlussstecker fur Zusatzluftheizung



Systemubersicht

Bedienungs- und Anzeigeeinheit fir

Campingausrustung E153

-

Messwiderstand fir Batterie- y N A 4
Ladungskontrolle N162 . Stevergerdt fir Dach-

pe= Gy hydraulc 768
Bordladegerat All

p= f Kihlbox 698

(Temperaturregelung)

Temperaturfihler 2 fir
AuBentemperatur G249 ’_ O o Zusatzuftheizung
Geber fior Wasserstand $329_039

(Abwasser) G126

Geber fir Wasserstand
G120 — ’

Stevergerat fir Dach-
hydraulik J768

KUhlbox J698 _’
(Temperaturerfassung)

Das Bordladegerat All

—’ Eingangssignal

—’ Ausgangssignal

Das Bordladegerat All befindet sich zwischen der
Kihlbox und deren Kompressor. Es ist nach Ausbau

einer Abdeckung im Schrank unter dem Gaskocher |
zuganglich. Bei angeschlossener Netzleitung sorgt ‘
das Bordladegerat dafir, dass die Zweitbatterie Al \
und die Batterie fir Sonderfahrzeug A24 geladen

werden.

Z

$329 138

7\\\\ )
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Elektrische Anlage

Aufbau der Bedienungs- und Anzeigeeinheit fir Campingausristung E153

Zentraler
[ Anzeigebereich
Anzeigebereich Anzeigebereich
,Lusatzluftheizung” | [ Kihlbox“

12:46

Mittwoch

Anzeigebereich .' SH224030 Inl Anzeigebereich
,Follstand Frischwasser” || || ~ Dach*
|
Anzeigebereich _: l'\_ Anzeigebereich
,Fullstand Abwasser" ,Energiezufuhr”
Bedienfunktionen
Taste Funktion

1/0

$329 043

Mit dieser Taste wird das Display der Bedienungs- und Anzeigeeinheit fir Campingausristung ein- bzw.
ausgeschaltet. Beim Ausschalten werden auch alle California-spezifischen Verbraucher (Kihlbox und
Standheizung) ausgeschaltet!

Dieser Dreh-Druckknopf dient dem Auswahlen von Menifunktionen durch Drehen sowie dem Bestatigen
von Eingaben durch Dricken.

Mit dieser Escape-Taste erfolgt ein Abbruch ohne zu speichern.

$329_045

Mit dieser Taste wird die Kihlbox bedient. Ist sie bei Betatigung ausgeschaltet, wird mit dieser Taste die
Temperatureinstellung aufgerufen. Nach Einstellen des Temperaturwunsches kann die Kihlbox durch
Dricken des Dreh-Druckknopfes eingeschaltet werden. Bei eingeschalteter Kihlbox wird sie mit dieser
Taste abgeschaltet.

E

$329 044

Mit dieser Taste wird die Zusatzluftheizung bedient. Ist sie bei Betatigung ausgeschaltet wird mit dieser
Taste die Temperatureinstellung aufgerufen. Nach Einstellen des Temperaturwunsches kann die
Zusatzluftheizung durch Dricken des Dreh-Druckknopfes eingeschaltet werden. Bei eingeschalteter
Zusatzluftheizung wird sie mit dieser Taste abgeschaltet. (Diese Taste ist auch vorhanden, wenn keine
Zusatzluftheizung im Fahrzeug verbaut ist. In dem Fall ist sie funktionslos.)




Anzeigefunktionen

Symbol

Funktion

o [

Mittwoch
$329 123

«§ %

Zusatzluftheizung:

Erscheint dieses Symbol im Display, ist die Zusatzluftheizung eingeschaltet. Ist sie defekt,
blinkt das Symbol. Die Zusatzluftheizung kann in zehn Temperatur-Stufen

geschaltet werden.

0 6 S

D
12:46

Mittwoch

$329 124

RV

Frischwassertank:
Dieses Symbol zeigt den Inhalt des Frischwassertanks in den vier Stufen 3/3 voll, 2/3 voll,

1/3 voll und leer an. Ist der Geber fir Frischwasser defekt, beginnt das Symbol zu blinken.

[

12:46
Mittwoch
$329_125

< %

Abwassertank:
Dieses Symbol zeigt an, ob der Abwassertank voll oder leer ist. Ist der Geber fur
Abwasser defekt, beginnt das Symbol zu blinken.

O W 3

03]
12:46
Mittwoch

$329 126

Kihlbox:
Erscheint dieses Symbol im Display, ist die Kihlbox eingeschaltet. Ist sie defekt, blinkt das
Symbol.

D
12:46

i

&

Q Mittwoch “
$329 128

T EEES
8 12:46

Q Mittwoch 1
$329 127

T EE:
8 12:46

Q Mittwoch ¥
$329 129

Elektrohydraulisches Aufstelldach:
Dieses Symbol zeigt an, ob das elektrohydraulische Aufstelldach geschlossen,...

...in einem Zwischenzustand

...oder geoffnet ist.

Im Falle eines Defekts blinkt das Symbol.
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Elektrische Anlage

Anzeigefunktionen
Symbol Funktion
—— _ —— | Batterie:
m +El * Dieses Symbol zeigt zum Einen im Anzeigebereich ,Energiezufuhr” an, wenn die Energie
122V 100 % aus den Batterien entnommen wird. Im zentralen Anzeigebereich symbolisiert es die

. 00A a Anzeige der verbleibenden Batteriekapazitat.
Ol |™i 12:46]

$329 131
— —— — Netzstecker:
m @ * Dieses Symbol zeigt im Anzeigebereich ,Energiezufuhr” an, wenn der Netzstecker an das

Fahrzeug angeschlossen ist.

®12:46 ||
q Mittwoch v

$329_130

— ——— | AuBentemperatur:
ad * Dieses Symbol symbolisiert im zentralen Anzeigebereich die Anzeige der gemessenen

. 19558E a AuRentemperatur.
J |mi 12:45| B

$329_133
——— — ——— | Weckfunktion:
m @ * Dieses Symbol erscheint im zentralen Anzeigebereich, wenn die Uhrzeit angezeigt wird

und eine Weckzeit eingestellt wurde.

B 12:46 |
q Mittwoch U

$329 134

Die Displaybeleuchtung

Wenn keine Tasten betatigt werden, schaltet sich die
Displaybeleuchtung nach kurzer Zeit ab und kann
dann durch einmaligen Tastendruck wieder

eingeschaltet werden.

$329 152
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Das Hauptmeni

Das Hauptmeni der Bedienungs- und Anzeigeeinheit

fir Campingausristung beinhaltet folgende Punkte: .
Standheizung

- Standheizung: Bedienung der Zusatzluftheizung. AUrtellaaeh

- Aufstelldach: Bedienung des Aufstelldaches.

- Uhr: Einstellen der Uhr und des Weckers.

- Zurick: Zurick zum dariberliegenden Mend,

zurick
Anzeige $329_145
Kohlbox

in diesem Fall zum Haupt-Bildschirm.

- Anzeige: Auswahl, welche Informationen
im Display angezeigt werden sollen.

- Kuhlbox: Bedienung der Kihlbox.

Das nicht-offentliche Ment

Das nicht-6ffentliche Meni beinhaltet Funktionen, die
fur die Werkstatten wichtig sind. Es wird gedffnet bei
Betatigen der Escape-Taste (langer als eine Sekunde)
und gleichzeitigem Dricken des Dreh-Druckknopfes.

zuriick
Funktionen des nicht-ffentlichen Menis: 4
Diagnose
Batterie 2
- Zurick,
- Diagnose, Variante $329_151
- Batterie 2, Sprache

- Variante (Grundeinstellungen fir Temperatur-
und Uhranzeige),
- Sprache.

Die Untermenus

Die Untermenis lassen sich mit dem Dreh-Druckknopf

aufrufen. Nebenstehendes Beispiel zeigt das MenU
JAufstelldach”.

2. Schliessen

$329_057
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